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Projektname: Semmering Basistunnel BL 2.1 – Fröschnitzgraben 

Verwendungszweck: Entwässerung von 2 Stk. Vertikalschächten mit einer Tiefe 
von jeweils 420m  

Kunde: Swietelsky Tunnelbau 

Durchführungszeitraum: 2015-2016 

Projektbeschreibung: 

Allgemein 
Der Semmering Basistunnel ist aktuell eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte in 
Europa. Als Teil des Baltisch-Adriatischen-Korridors, der von Danzig (Polen) bis Ravenna 
(Italien) führt, bildet diese Großbaustelle eine der herausforderndsten Projekte für diese 
wichtige Verbindung. 
Neben der Erhaltung des Weltkulturerbes – Semmering-Bahn – wird dieser auch 
wesentliche Vorteile für den Güter- und Personenverkehr bringen. 

Als erster Schritt wurde mit dem Abteufen der beiden Vertikalschächte begonnen. Mit 
einem Durchmesser von 14,0m bzw. 12,5m und einer Tiefe von 420m eine große 
bergmännische Herausforderung für das ausführende Bauunternehmen. Ebenso die dafür 
erforderliche Wasserhaltung. 

Aus den geologischen Voruntersuchungen bzw. der Vorgabe des Bauherrn – ÖBB – geht 
hervor, dass eine Wassermenge von max. 60m³/h während der Schacht-
Vortriebsarbeiten zu verpumpen ist. Diese Menge muss über die gesamte Tiefe von 420m 
bis zum Schachtkopf entsorgt werden. Eine 100%ige Redundanz ist sicherzustellen. 

Ausführung 
Für die Sicherstellung der Wasserhaltung wurde mit der 
ausführenden Baufirma ein Pumpen- und Steuerungskonzept 
erarbeitet. Dieses sieht die Entsorgung des Berg- und 
Brauchwassers in Kaskaden vor. 
Hierfür wurden Hochdruck-Schmutzwasserpumpen eingesetzt. In 
einem Abstand von jeweils 60m wurden  Kaskadenbehälter mit je 2 
Stück Pumpen (Nennleistung je 20 kW) und autonomer 
Niveausteuerung an der Schachtwand befestigt und mittels 
Rohrleitungen verbunden. 
Ein weiteres Kriterium für die Auswahl der richtigen Aggregate 
bestand in der Form und vor allem im Gewicht der Pumpen. Diese 
Faktoren hatten unmittelbaren Einfluss auf das Design der 
Kaskadenbehälter sowie der Verankerung dieser an der 
Schachtwand. 
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Nach ca. 1-jähriger Betriebszeit kann gesagt werden, dass die im Vorfeld getroffenen 
Überlegungen hinsichtlich Betriebssicherheit, Verschleißanfälligkeit und Zuverlässigkeit 
der Pumpen eingetreten bzw. übertroffen worden sind. 

Als kompetenter und zuverlässiger 
Partner von Pumpentechnik für den 
Tunnelbau, wurde die Fa. Häny 
Austria GmbH mit der Lieferung der 
kompletten Pumpentechnik für die 
Entwässerung der beiden 
Vertikalschächte betraut.  

Die beiden Schächte enden in einer 
riesigen Kaverne welche derzeit 
gerade aufgefahren wird. Diese dient 
im Endausbau als Nothaltestelle.  
Während der Bauarbeiten der Tunnelvortriebe wird diese unter anderem auch als 
Aufstellungsplatz für die noch zu errichtende Tunnel-Hauptentwässerung dienen. 


