
Kompakt-Injektionsanlage
IC 325CCP

Häny Misch- und Injektionstechnik

Plötzlicher Wasserdruck in Druckwasserzonen kann konventionelle 

Abdichtungen überfordern und den Baufortschritt gefährden. Die 

kompakte Lösung ist unsere IC 325CCP − optimiert für beengte 

Platzverhältnisse sowie die Integration auf TBM, SBM und andere 

Systeme.

Combined Cement PU
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IC 325CCP
Kompakte Injektionsanlage

Hauptmerkmale Pumpenleistung

0

5

10

15

20

25

30

35

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fö
rd

er
le

is
tu

ng
 [l

/m
in

]

Druck [bar]

Niederdruck

Hochdruck

Injektionspumpe ZMP 625

Förderleistung IC1: 2 m3/h
max. Förderdruck: 100 bar
max. Korngrösse: 5 mm
Hydrauliktank: 52 l
Pumpenmodule: zweifach
Kühlwasserverbrauch: 2 - 3 l/min
Kühlwasseranschluss: BSP ⅜"
Druckanschluss: BSP 1"

Standardausführung
•	 Manuelle Druck- und Mengenregulierung
•	 Öl-Niveauanzeige mit Thermometer

Mischer / Rührwerk

Nutzinhalt Mischer: 100 l
Umwälzleistung: 540 l/min
Wasseranschluss: BSP ¾"
Nutzinhalt Rührwerk: 150 l

Optional
•	 Zusatzmischeinheit (empfohlen für W/Z < 0.45)
•	 Automatische Wasseruhr

	► Kombiniert Zementsuspension mit Polyurethan zu 
einer stabilen Gesamtinjektion. Anlage kann sowohl 
für reine Zementsuspensionen sowie für kombinier-
te Zement-Polyurethan Injektionen (CCP) wie auch 
für reine 2C-PU Injektionen verwendet werden

	► Das Mischverhältnis Polyurenthan zu Zementsuspen-
sion kann flexibel eingestellt und geregelt werden

	► Maximale Flexibilität – Hohe Effizienz
	► Anti-Auswasch-Effekt – Spart Zeit und Material
	► Automatisierter Betrieb – Weniger manueller Auf-

wand, weniger Fehler
	► Konstante und präzise Mischqualität – Für optimale 

Materialleistung und Zuverlässigkeit
	► Hoher Injektionsdruck – Sorgt für tiefes Eindringen 

und effektive Abdichtung
	► Anpassbar an verschiedene Injektionsmaterialien – 

vielseitig einsetzbar
	► Geringer Wartungsaufwand – Minimiert Ausfallzei-

ten und Betriebskosten
	► Umweltfreundlich – Reduziert Materialverlust und 

optimiert den Ressourceneinsatz
	► Kompaktes und modulares Design – Leicht zu 

transportieren und flexibel einsetzbar

Typische Einsatzgebiete
	► Tunnel | Tiefbau | Wasserbau | Schachtbau

Combined Cement PU

__________________
1 Wasser-Zement Verhältnis = 1
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Gewichte und Dimensionen

Gewicht ca.: 840 kg
Breite: 885 mm
Höhe: 1590 mm
Länge: 2110 mm

Ausführung und Dimensionen

Elektrische Daten

Spannung: 3x 400/460
Frequenz: 50 / 60 Hz
Nennleistung: 9.1 / 10.5 kW

Steuerung

SPS mit Hubzähler
Hauptschalter abschliessbar, NOT-Aus
Mischer EIN-AUS
Rührwerk EIN-AUS
Pumpe EIN-AUS

PU-Injektionspumpe

max. Förderleistung: 14 l/min
max. Druck: 195 bar
Mischungsverhältnis: 1:1
Druckübersetzung: 30:1

Pneumatische Daten

max. Lufteingangsdruck: 6.5 bar
max. Luftverbrauch: 2500 l/min
Luftanschluss: BSP 1"

CCP Regeleinheit

Stufenlose Regelung Mischverhältnis 0 bis 30%
P-Q Registrierung Zementsuspension & Polyurethan
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